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Inleiding

Dit verslag gaat over bitumen als bouwstof.

De opdracht is: Bepaal van het op school aanwezige bitumen:

· de penetratie

· de temperatuur ring/kogel

· de penetratieindex

Geef aan of dit type bitumen mag worden toegepast in de asfaltmengsels gevonden bij activiteit 3.1

Voor deze opdracht hebben we een proef op school uitgevoerd, en hebben we diverse boeken en internetsites geraadpleegd om een en ander te weten te komen over bitumen.

De proef hebben we op 5 maart 2003 uitgevoerd.

R. Engelse en M. Metselaar

Infra-student@zonnet.nl

Zwolle 15 maart 2003

Vanaf 15maart staat dit verslag ook op onze internetsite http://home.zonnet.nl/infra-student

1 Bitumen algemeen

1.1 Bitumen
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Bitumen is het bindmiddel in asfalt. Bitu​men word gedefinieerd als een zeer viskeuze vloeistof of vaste stof, in hoofdzaak bestaande uit koolwaterstoffen of hun derivaten, die vrijwel geheel oplosbaar is in zwavelkoolstof.

Bitumen is nagenoeg niet vluchtig en verweekt geleidelijk bij verhitting. Het is zwart of bruin van kleur en bezit dichtings- en hechtvermogen. De eisen voor bitumen zijn opgenomen in Nederlandse normen of Nederlandse versies van de Europese bitumennormen. 

1.2 Herkomst

Onderscheiden kunnen worden natuurlijk bitumen en fabrieksmatig bereide bitumen. Natuurlijk bitumen wordt verkregen uit natuurlijke afzettingen, waarin het alleen of verbonden met minerale stof voorkomt. Fabrieksmatig bereide bitumen wordt verkregen door raffinage van aardolie. Natuurasfalt is ontstaan door een eeuwenlange destillatie van ruwe aardolie, die door spleten in de aardkorst aan het aardop​pervlak tevoorschijn komt.

Natuur asfalten worden aangetroffen in “asfaltmeren”, waarin de ontsnapte aardolie zich verzamelde, en in poreuze  gesteenten. Een voorbeeld van “meer - asfalt’ is het Trinidad - Épuré, afkomstig uit een asfaltmeer op het eiland Trinidad met een gehalte van circa 55% bitumen. 
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Reeds 4500 jaar geleden werden dergelijke natuur asfalten al gebruikt door de Sumeriérs als metselspecie” bij de bouw van hun tempels en het maken van bestratingen. Later raakten deze bouwwijzen in de vergetelheid; pas bij de opkomst van de aardolie-industrie in de negentiende eeuw werd bitumen weer herontdekt als bouwstof.

Aardoliën worden geclassificeerd in drie soorten, te weten paraffinische, naf​tenische en gemengde olie. Alleen naftenische en een aantal gemengde aard​oliesoorten zijn geschikt voor de bereiding van bitumen. Paraffinische aardolie en een aantal gemengde soorten bevatten te weinig harsen en asfalte​nen. Voor de bitumenproductie worden overwegend aardoliën gebruikt uit het Midden-Oosten (gemengde), uit Venezuela en uit Mexico (naf​tenische).

1.3 Samenstelling 
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Bitumina bestaan overwegend uit organische koolwaterstoffen. Door het destillatieproces zijn de lichtere koolwaterstoffen verdwenen en resteert een grote verscheidenheid aan ketenmoleculen: paraffinen, oleofinen, naftenen, benzeenverbindingen et cetera. Door deze grote verscheidenheid is het niet mogelijk gebleken om een relatie te leggen tussen de chemische samenstel​ling en de eigenschappen van bitumen. Men heeft dan ook getracht via groepen moleculen te onderscheiden die wel een relatie verto​nen met het bitumeugedrag. Zo is via oplossen in n-heptaan onderscheid mogelijk in asfaltenen (onoplosbaar) en maltenen (oplosbaar). De malteenfase kan chromatograFisch verder worden gescheiden in verzadigde koolwater​stoffen, aromaten en harsen. De hoeveelheid en de aa  rd van de asfaltenen en maltenen bepalen het reolo​gisch gedrag van het bitumen. Zo neemt de temperatuurgevoeligheid van bitumen naarmate het gehalte asfaltenen lager is.

2 Proef

2.1 Uitvoering

- 
Bepaling van de penetratie


Zie voor de uitvoering het boekje Handleiding bij asfaltonderzoek blz. 27 en 28

-
Bepaling van de temperatuur ring / kogel


Zie voor de uitvoering het boekje Handleiding bij asfaltonderzoek blz. 29 en 30

-
Bepaling van de penetratie index


Zie voor de uitvoering het boekje Handleiding bij asfaltonderzoek blz. 31 en 32

2.2 Uitwerking

3 Bronvermelding

Voor deze opdracht hebben wij diverse boeken geraadpleegd, te weten:

· Standaard RAW bepalingen 2000 van het CROW;

· VBW asfalt;

· Wegenbouw van CROW;

· Materialen MBO Bouwkunde

Tevens hebben we diverse internetsites geraadpleegd:

· www.lycos.nl
· www.ilse.nl
· www.google.nl
· www.sierbestratingsmaterialen.nl
· www.czb.nl

· www.vos-bv.nl
· www.ddd.be
· www.bouw.com

4 Conclusie

R.Engelse en M.Metselaar

Zwolle, 15 maart 2003

5 Bijlage
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