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Inleiding

Dit verslag gaat over bekistingsystemen en dan met name de traditionele bekisting en de systeembekisting.

De opdracht is: 

Beschrijf de verschillen, voor en nadelen van traditionele en systeembekistingen; maak een tekening maximaal op A3 formaat van een betonconstructie; verzamel materiaal van vijf fabrikanten van systeembekistingen;  geef de prijs / kwaliteitsverhoudingen aan; kies uit het verzamelde materiaal een geschikt systeem; maak voor het gekozen systeem een tekening ten behoeve van de betonconstructie.

Voor deze opdracht heb ik diverse leveranciers aangeschreven via de e-mail met de vraag of zij mij konden helpen aan de informatie over bekistingsystemen. Hierop heb ik enkele informatie pakketten thuisgestuurd gekregen.

R. Engelse 

Infra-student@zonnet.nl

Zwolle 5 maart 2003

Vanaf 5maart staat dit verslag ook op onze internetsite http://home.zonnet.nl/infra-student

1 Bekistingen

1.1 Traditionele bekistingen

Om een duidelijk aan te geven wat een traditionele bekistingen is volgt hieronder een voorbeeld. Het voorbeeld betreft een traditionele vloerbekisting. Traditionele bekistingen kunnen echter ook voor andere bouwdelen worden toegepast zoals bijvoorbeeld een wand of een fundering.

Voor betonvloeren die niet of nauwelijks repeteren, en dat komt nogal vaak voor, kunnen we gebruik maken van een traditionele bekisting. Het woord traditioneel heeft hier niet de betekenis van ouderwets, maar duidt een bepaald type bekisting aan, die we in elkaar kunnen zetten met de voorhanden bekistingmaterialen. Plaatselijk passen we hier en daar nog de ronde of rechthoekige houten stutten toe. Meestal zijn zij vervangen door de moderne stalen schroefstempels, die in de handel in vele lengten en enkele zwaarte verkrijgbaar zijn. Het meest gebruikte type bestaat uit een binnenbuis met stelgaten en een buitenbuis met schroefmof of stelmoer. We stellen de stempel globaal op hoogte door de binnenbuis uit te trekken en vast te zetten met een hardstalen pen. een nauwkeurige instelling verkrijgen we door de schroefmof aan de buitenbuis te verdraaien. De buitenbuis is aan de onderzijde voorzien van een stalen voetplaat met nagelgaten, voor het vastzetten op een houten sloof. Dit voorkomt het meedraaien van de buitenbuis en het zijdelings verplaatsen van de stempel. Op de stempel rusten de onderslagbalken. Voor de oplegging van deze onderslagbalken is de binnenbuis aan de bovenzijde voorzien van een gaffel of vlakke kopplaat. De gaffel heeft een breedte van tweemaal de dikte van een badding, teneinde lassen in de onderslagbalken te kunnen ondersteunen. We kunnen de onderslagbalken het eenvoudigst centrisch opleggen door de gaffel te draaien en daarna met twee draadnagels vast te zetten. Zonodig vullen we de ruimte op met wiggen. 
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 Voorbeeld traditionele bekisting

1.2 Systeembekistingen

Je hebt verschillende soorten systeembekistingen enkele voorbeelden hiervan zijn:

· Tunnelbekistingen

· Wandbekistingen

· Kolombekistingen

· Balkbekistingen

Systeembekistingen worden veelal gebruikt bij grote projecten, waarbij de bekistingen vaak weer worden gebruikt. Dit zal veelal gebeuren bij de bouw van grote bruggen waar veel van dezelfde pijlers gemaakt worden.

Als logische ontwikkeling op de tafel- en wandbekisting is voor het gietbouwsysteem de tunnelbekisting ontwikkeld. Met een tunnelbekisting kunnen we de wanden en vloeren in een keer bekisten, storten en ontkisten. Deze bekistingtechniek vraagt nog meer van het organisatievermogen van de aannemer, omdat het vanwege de hoge investeringen absoluut noodzakelijk wordt om elke dag de stortcyclus te herhalen. Bij een tafelbekisting is dat niet direct noodzakelijk. Door een aantal extra tafels in te zetten kunnen we na een dag of twee ontkisten. Bij tunnelbekisting is dit niet meer mogelijk. Wanneer we 's middags storten, dient de tunnelbekisting de volgende ochtend vrij te komen. Dit betekent dat we aan de snelheid waarmee het beton verhardt de nodige aandacht moeten schenken. De VBU geeft regels om te ontkisten op basis van de bereikte druksterkte. Door de betonspecie te verwarmen kunnen we de vereiste druksterkte de volgende ochtend bereiken. Uiteraard is hierbij een goede kwaliteitsbeheersing en betontechnologisch inzicht van het grootste belang.

Bij de start van een nieuw bouwblok beginnen we met het plaatsen van een aantal tunnels, en wel een meer dan nodig is voor het stort van die dag. Deze extra tunnel is nodig om de vloerwapening en installaties, zoals de riolering, te kunnen laten doorlopen. Nadat we de tunnelbekistingen compleet hebben gemaakt met een beginwand, randbekisting, in te storten onderdelen, wapening en dergelijke , kunnen we in de middag de betonspecie aanbrengen. Nadat we het stortmateriaal hebben schoongemaakt, zijn we nog niet klaar we moeten immers het ontkisten op de dag erna nog mogelijk maken. In veel gevallen zullen de gas- of infrarood stralers voor de verwarming onder de tunnels aan de bekisting zijn bevestigd.
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 Tafelbekisting                                                  Wandbekisting

1.3 Voor en nadelen

Voordelen van traditionele bekisting ten opzichte van systeembekisting zijn: Bij kleine projecten waar niet repeterend wordt bekist is het vaak voordeliger om traditionele bekisting toe te passen. Een groot nadeel van traditionele bekisting is dat het erg arbeidsintensief is waardoor het erg duur word wanneer je het zou toe passen in seriematige bouw. Wanneer je dus allemaal de zelfde kollommen moet maken, of je moet tien de zelfde pijlers storten dan is het voordeliger om over te gaan op systeembekisting. Hierbij schaf je eenmalig een bekistingsysteem aan, soms kun je deze ook huren, en dit systeem kun je dan repeterend gebruiken. Het stellen van systeem bekisting is bij grote projecten vaak veel voordeliger.  Het is dus voor elk project verschillend of je systeembekisting kunt toepassen of dat je gebruik moet maken van de traditionele bekisting.

[image: image3.jpg]



Hier een goed voorbeeld van de toepassing van systeembekisting.

1.4  Tekening gekozen bouwdeel
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1.5 Informatie leveranciers

Voor dit onderdeel hebben we diverse leveranciers aangeschreven welk wij via het internet hebben gevonden. Bij elkaar zo’n dertig stuks. Van deze dertig hebben er vijf gereageerd. Te weten de firma’s Noe, Peri, Miver, Mabeca en Erba. Van hen ontving ik  zeer veel informatiemateriaal waar ik hen natuurlijk erg dankbaar voor ben. Een deel van deze informatie is te vinden in de bijlage.

1.6 Prijs / kwaliteitsverhouding

Hierover kan ik echter niets zinnigs melden daar mijn verzoeken aan de leveranciers om mij enige prijsinformatie te geven telkens weer op niets uitdraaide. Ik heb zodoende geen enkel idee welke leverancier de goedkoopste is en over de kwaliteit eigenlijk nog minder omdat alle leveranciers toch vinden dat hun product het beste is. Ik kan wel aangeven welk bedrijf mij het mooiste informatiemateriaal heeft gestuurd hier volgen ze in volgorde.

1 – Peri  en Noe  
beide leveranciers stuurden prachtig documentatie materiaal

3 – Miver 

ook zij stuurden een kleuren brochure met veel informatie

4 – Mabeca
 
dit bedrijf zond mij een pak kopieën van zeer veel bekistingsystemen

5 - Erba  

deze informatie was voor onze opdracht iets te algemeen

Echter uit deze ranglijst kan niet worden gezegd wie de beste kwaliteit levert.

1.7 Gekozen systeem

Het door mij gekozen systeem voor de kolom komt uit de documentatie van Peri , het systeem voor de randkist onder komt uit de informatie van Noe en het systeem voor de randkist boven komt uit de brochure van Miver.

1.8 Tekening systeembekisting

De bekistingtekening welk ik heb gemaakt van mijn bouwdeel is bijgevoegd als bijlage.

2 Bronvermelding

Voor deze opdracht heb ik diverse boeken geraadpleegd, te weten:

· Bouwconstructies 6

· Bouwvoorbereiding en uitvoering 6

· Materialen MBO Bouwkunde

Tevens heb ik diverse internetsites geraadpleegd:

· www.lycos.nl
· www.ilse.nl
· www.google.nl
· www.noe.de
· www.peri.com

· www.goudengids.nl
· www.erba-holland.nl

Via de e-mail heb ik diverse bedrijven aangeschreven waarvan ik divers informatiemateriaal heb ontvangen.

3 Conclusie

Dit verslag heeft mij veel meer tijd gekost dan de zes uurtjes die voor dit verslag  stonden. Hier zat wel een factor vijf in. Helaas is het niet gelukt om prijsinformatie te krijgen over de systeembekistingen. Verder is het voor studenten onmogelijk om aan te geven welk systeem het beste is hiervoor moet je er in de praktijk mee hebben gewerkt. Hiervoor hebben we veel te weinig tijd en informatie over dit onderwerp. Natuurlijk wil  ik wel iedereen die mij informatie heeft toegezonden bedanken voor alle documentatie.  

Na het maken van dit verslag heb ik weer veel opgestoken over de diverse soorten bekistingtypen, ook van systemen die niet in dit verslag staan.

R.Engelse 

Zwolle, 5 maart 2003

4 Bijlage

4.1 Bijlage tekeningen 
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