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Inleiding

Dit verslag gaat over de cirkelboog.

De uitvoering van een cirkelboog gaat als volgt:

1. Je zet 2 willekeurige lijnen uit onder een stompe hoek ten opzichte van elkaar. Dit zijn twee rechtstanden waartussen je een cirkelboog gaat uitzetten.

2. Dan bepaal je de hoek tussen deze twee rechtstanden op minstens twee verschillende manieren.

3. Bereken de coördinaten van minstens acht punten op de cirkelboog bij een boogstraal.

4. Daarna bepaal je de coördinaten van het opstelpunt van je tachymeter.

5. Je berekent de uitzetgegevens voor de 8 punten op de cirkelboog en zet deze uit vanuit de vrije standplaats.

6. Noteer alle meetgegevens en lever alle berekeningen in bij het verslag.

Dit verslag is gemaakt door:

Michel Metselaar & Ruud Engelse

Zwolle 05-04-2003

1 Het uitzetten van de rechtstanden

Het uitzetten van de rechtstanden moet volgens de opdracht in een willekeurige hoek. Je zet door middel van jalons twee rechtstanden uit die elkaar kruisen. Het punt waar de lijnen elkaar kruisen is punt S. (zie tekening).
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2 Bepaling van de hoek

De hoek die je gaat uitzetten moet je op twee manieren kunnen bepalen. De makkelijkste manier is om de tachymeter op het punt S te plaatsen en de hoek alfa of bèta op te meten. Deze manier hebben wij toegepast om de hoek van de rechtstanden op te meten.

Dit is de andere manier:

Zet een afstand uit van 10 meter tussen de punten S en D met een meetband uit.

Maak een haakse hoek bij punt D. dit doe je met een hoekspiegel.

Bepaal punt T door de hoek in te zichten.

Meet de afstand DT op. 

Gebruik de formule Tan alfa = hoek DT:SD

(zie tekening hierboven).

3 Coördinatenberekening

De coördinaten bereken je met het formuleblad

XB = XA + lAB sin AB

YB = YA + lAB cos AB

De A is in dit geval punt M

De B is in dit geval punt 004

Xm 

= 0.00

Lm005 
= r (de straal)

Ym 

= de straal

(m004 
= hiervoor moet eerst de ( bepaalt worden.

(m00… 
= 200grad - (00..

(m00… 
= 200grad - …. grad

(m00… 
= ………

	Punt
	alfa (graden)
	alfa grad
	M
	X
	Y

	1
	9
	3,052
	196,948
	1,882
	0,045

	2
	15
	4,103
	195,897
	2,53
	0,081

	3
	24
	13,024
	186,976
	7,982
	0,819

	4
	32
	10,487
	189,513
	6,442
	0,531

	5
	41
	9,289
	190,711
	5,712
	0,417

	6
	47
	6,125
	193,875
	3,774
	0,181


4 Bepaling coördinaten opstelpunt

Bij het uitzetten van de cirkelboog hebben wij twee opstelpunten:

· Punt S

· Vrije standplaats (deze bepaal je in het veldboek).

· Dit kan met de achterwaartse insnijding.

5 Uitzetgegevens 
De uitzetgegevens berekent het veldboek zelf, je hoeft in principe alleen maar aan te geven welke punten je wilt uitzetten, en vanuit welk punt. Om de tachymeter de goede richting te geven moet je eerst op twee in coördinaten bekende punten te richten. Je bent hiervoor geen afstand nodig, dus hoef je de reflector niet toe te passen.

Zo gauw de tachymeter goed staat, kun je opvragen wat de horizontale rand en de afstand is.

De eerste twee waarden zijn gewoon uitgezet de rest is opgevraagd.

	Punt
	alfa grad
	V (afstand)

	1
	3,052
	36,98

	2
	4,103
	37,66

	3
	13,024
	39,04

	4
	10,487
	40,95

	5
	9,289
	38,66

	6
	6,125
	37,5



6 Foto’s meting
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Conclusie

Dit verslag ging over de cirkelboog.

Hieronder zie je nog een keer de opsomming van de punten die allemaal behandeld zijn tijdens het maken van dit verslag:

1. Je zet 2 willekeurige lijnen uit onder een stompe hoek ten opzichte van elkaar. Dit zijn twee rechtstanden waartussen je een cirkelboog gaat uitzetten.

2. Dan bepaal je de hoek tussen deze twee rechtstanden op minstens twee verschillende manieren.

3. Bereken de coördinaten van minstens acht punten op de cirkelboog bij een boogstraal.

4. Daarna bepaal je de coördinaten van het opstelpunt van je tachymeter.

5. Je berekent de uitzetgegevens voor de 8 punten op de cirkelboog en zet deze uit vanuit de vrije standplaats.

6. Noteer alle meetgegevens en lever alle berekeningen in bij het verslag.

Het doen van deze landmeting is goed geslaagd.

Dit verslag is gemaakt door:

M. Metselaar & R. Engelse

Zwolle 05-04-2003
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